
Sicherheits-/Warnhinweise  

(Artikel 55006 Commercial, 5461/5462/5464 Polo 2.0, 5442 Fancy,  
5640 Pure Ecoline, 5351/9351  Elegance, 5800/5802 Solid, 5589 Vulano,  
5600/5601/5604/5605/5602/5606  Nova) 
 
DIN EN 14543 
 
Zum Betrieb im Freien oder in gut belüfteten Räumen. 
Bei einem gut belüfteten Raum müssen mindestens 25 % der Umschließungsfläche offen sein. 
Die Umschließungsfläche ist die Summe aller Wandflächen. 
Lesen Sie die Anleitungen vor dem Betrieb. 
Nicht die Belüftungsöffnungen des Einstellraumes für die Flüssiggasflasche abdecken. 
Nicht das Gerät bewegen, wenn es in Betrieb ist. 
Vor dem Bewegen des Gerätes sind das Ventil der Flüssiggasflasche oder das Druckregelgerät 
zu schließen. 
Bei starkem Wind müssen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, damit das Gerät nicht 
umkippt.  
Die Anleitungen müssen folgenden Satz enthalten: Die Anleitungen sind für zukünftige Fälle 
aufzubewahren. 
 
 
 

 


